Gebruiksaanwijzing NWB-light

Algemeen

Reeds meerdere jaren levert de Adviesdienst Verkeer en Vervoer het NWB voor kleinschalige toepassingen op het gebied van verkeer en vervoer. Ten einde met behulp van Dynamic Segmentation gegevens aan het bestand te kunnen koppelen wordt ook al enkele jaren een set van route-bestanden geleverd. Hiermee is het NWB een belangrijk basisbestand en integrator van verkeerskundige, weggerelateerde, informatie.

Uit de praktijk van het gebruik van het NWB is gebleken dat met name het detailniveau en de complexiteit van de route-sleutels een belemmering is voor snelle en gebruiksvriendelijke toepassingen. Door gebruikers is in het verleden een duidelijke behoefte geuit voor een eenvoudiger netwerk en een hanteerbaarder routesysteem. 

Op database-niveau wordt bij AVV gewerkt aan een oplossing(zog. wegmenten/intersecties). Voor de geografische component was dit er nog niet. Het “NWB-Light” voorziet wel in deze gebruikers-wensen.

Het NWB-light kan worden gezien als een uitbreiding van het route-systeem behorend bij het product NWB Wegen. Het kan dus gebruikt worden om informatie (uit tabellen) op basis van wegnummer en hectometrering te koppelen en presenteren op het NWB. Voor het gebruik van het NWB-light is enige kennis van de begrippen “routebouw” en "dynamic segmentation" vereist
. 

De term "light" is gekozen omdat het detail-niveau van het netwerk waarvan het routesysteem is afgeleid sterk vereenvoudigd is vergeleken met dat van het standaard routesysteem. Het netwerk van het NWB-light bevat namelijk géén verbindingswegen of ingewikkelde kruisingen: elke weg wordt slechts weergegeven door één enkele lijn en elke kruising, hoe ingewikkeld ook, is weergegeven door slechts één knooppunt. Deze opzet maakt koppeling van gegevens zeer eenvoudig en is met name bedoeld voor het maken van midden en kleinschalige kaartjes, dus van een dienstkring, directie, provincie of geheel Nederland (bijv. vanaf schaal 1:5000). 

Het algoritme dat is gebruikt om het NWB-light te bouwen
 maakt gebruik van het oorspronkelijke hectopunten-bestand van het NWB Wegen en werkt globaal als volgt: op basis van de XY-coördinaten van de locatie van de hectometerpaaltjes van de hoofdrijbaan wordt het middelpunt bepaald. Vervolgens worden deze punten voor de betreffende weg door een lijn verbonden en wordt er een route-sleutel aan toegevoegd (het nummer van de weg). 

Het NWB-light wordt vooralsnog alléén geleverd voor rijkswegen in shape-formaat inclusief route-key; onderzocht wordt of hetzelfde algoritme ook werkt voor provinciale wegen. Voor gemeentelijke wegen is dit product niet mogelijk, aangezien gemeentelijke wegen niet gehectometreerd zijn.

Het bestand zal elk kwartaal worden afgeleid van de kwartaal-levering van het product “NWB wegen in Arc Info Coverage” en worden meegeleverd met het product “NWB wegen met routesyteem in Arc Info Coverage”: voor mutaties kan dus verwezen worden naar de informatie hierover bij het product “NWB-wegen”. 

Voor eventuele ondersteuning bij het gebruik kunt u zich wenden tot:

AVV, Afd. Eindproducten, Hans van de Laar, 045-5605290

Of:

Directie Oost Nederland, Pieter van Dommele, 026-3688761

Voorbeeld (lijnen):

U heeft een Excel-tabel met trajecten waar een inhaalverbod voor vrachtverkeer geldt.

Sla de tabel op als een dBase-tabel, zorg ervoor dat de kolommen VAN en TOT de eigenschappen: getal met 3 decimalen hebben en de kolom RIJKSWEG de eigenschap getal heeft. 

[N.B. Zorg ervoor dat in de kolom "RIJKSWEG" alléén het rijkswegnummer staat (dus zonder A of N). Voor wegen, die een dubbele hectometrering hebben (aangeduid met Wegdeelletter "B" i.p.v."R")- het gaat hier om de wegen 33, 57 en 59 - moet het getal 1000 bij het wegnummer worden opgeteld. Dus 33 wordt 1033, enz.]
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(Voorbeeld Excel-tabel)
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Importeer nu de dBase-tabel in ArcView. 

- Maak het Project-window actief en klik op 'Add'
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Klik op "OK"
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Tabel is "binnengehaald" in ArcView.

Nu gaat u deze tabel koppelen aan het NWB-light:
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· Zet eerst (Add Theme) het NWB-Light In de View

· kies vervolgens in het menu "View" de optie "Add Event Theme…"
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Nadat u op de "meetlat-knop"    heeft geklikt (naast Y.X) ziet u het volgende scherm:
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ArcView herkent Nwb-light.shp als het thema waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. 

Het veld "Route" bevat het rijkswegnummer en is het koppelveld.

Selecteer "Lines" i.p.v. "Points" 

Selecteer (indien nodig) de te koppelen tabel.

Selecteer (indien nodig) de kolom in de tabel waarin het rijkswegnummer staat.

Selecteer (i.n.) de kolommen met de kilometers VAN en TOT

Klik op "OK"

In de View verschijnt nu het thema "Inhaalverbod vrachtverkeer.dbf" en hiermee heeft u de gegevens in de tabel gekoppeld aan NWB-light. 

Om er vervolgens een kaartje van te kunnen maken dient dit thema eerst nog geconverteerd te worden naar een shape-bestand dmv de menu-opties “Theme/Convert to shape”

Gebruik van Off-sets

Wat nu nog gedaan kan worden is ervoor zorgen dat de gegevens die op de linker-rijbaan betrekking hebben ook links van de weg worden afgebeeld en idem voor rechts. Er zijn hiervoor 2 methode's: 

1. maak gebruik van een Offset in de gegevens-tabel  en  

2. maak een tweede thema.

1. Voeg vooraf aan de gegevens-tabel een kolom "Offset" toe en vul deze met een positieve waarde voor rechts (bv. 500) en een negatieve waarde voor links (-500). Selecteer bij het koppelen op het scherm hierboven, deze kolom voor "Offset field" en het thema zal 500 meter links of rechts van de NWB-light - lijn worden afgebeeld. Deze methode heeft eenvoud als voordeel, nadeel is bij in- en uitzoomen op de View de offset de vaste afstand van 500 meter houdt

2. Geef via menu "Theme", keuze "Properties" een definition op voor het thema "Inhaalverbod vrachtverkeer.dbf"
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Op deze manier wordt nu alleen de gegevens die bij de linker-weghelft horen getoond.
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Geef vervolgens via de Legend-editor en de knop "Advanced…" een Line Offset van -2.

Klik op "OK" en "Apply"

Kopieer nu dit Thema (menu "Edit", keuze "Copy Theme's") en voeg de kopie toe aan de View (Ctrl-V).

Verander de Definition  in ( [Weghelft] = "R" ) en in de LegendEditor de Line Offset in 2. 

Deze methode is wat bewerkelijker maar heeft als voordeel dat bij in- en uitzoomen op de View de offset een vaste waarde heeft in scherm-pixels

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








� Voor een uitgebreide beschrijving van en uitleg over deze begrippen wordt verwezen naar de documentatie behorend bij het product “NWB Wegen met Routesysteem”


� Het NWB-light is ontwikkeld door Pieter van Dommele van de Directie Oost Nederland.
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